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1.

2.

3.

a)

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wolnostojgcego budynku oswiaty wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania i przeznaczeniem na budynek ustugowy (Swietlica wiejska) na dz. nr ew.

10/2 w miejsc. Usarzéw, gm. Lipnik. Usytuowanie budynku bez zmian.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Teren objety opracowaniem posiada ksztatt zblizony do kwadratu. Dziatka jest obecnie

zabudowana budynkiem objetym opracowaniem, budynkiem oswiaty oraz wiatg. Od strony

poétnocno - wschodniej, dziatka posiada dostep do drogi gminnej nr ewid. 445.

Projektowane zagospodarowanie dziatki:

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

- 2 miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m

- 1 miejsce dla osoby niepetnosprawnej o wym. 3,60x5,0m

- podjazd dla osdb niepetnosprawnych utwardzony kostkg betonowg

- utwardzone miejsce sktadowania odpadéw o wymiarach 1,0 x 1,5 m
- ciggi komunikacyjne

- przytacze energetyczne wraz z SZP istniejgce napowietrzne,

- przytacze kanalizacyjne do wtasnego zbiornika na nieczystosci ciekte.

- przytacze do sieci wodociggowej gminnej - istniejgce.

sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekdw

Istniejgce przytacze do wtasnego zbiornika na nieczystosci ciekte.

uktad komunikacyjny
Dostepnosé komunikacyjna z drogi gminnej nr ewid. dziatki 445. Dojscie oraz dojazd do budynku —

projektowane utwardzenie kostkg betonowa.

sposob dostepu do drogi publicznej

Istniejgcy wjazd na dziatke o parametrach wjazdu publicznego.

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Istniejgce przytgcze wodociggowe z sieci.

Przytacze elektryczne — istniejgce napowietrzne przytacze.

Odprowadzenie wod opadowych — na tereny zielone zlokalizowane na dziatce.

Usuwanie odpaddéw statych — z projektowanego $mietnika wedtug zasad panujgcych w Gminie

Lipnik.
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f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Przy realizacji inwestycji nie wystgpi potrzeba niwelacji terenu..

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 5 870,00 m?
Powierzchnia zabudowy obiektu objetego

_ 391,13 m?
opracowaniem:
Pozostate budynki 164,00 m?
Powierzchnia schodéw i podjazdu: 33,48 m?
Powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych: 236,93 m?
Powierzchnia istniejgcych utwardzen terenu 159,85 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 4 884,61 m?
Wskaznik powierzchni zabudowy 9,5%

5. Informacje i dane:

a) orodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajgcych z Warunkow zabudowy gm. Opatdéw,

* Powierzchnia zabudowy w granicach 360,0-400,0 m? oraz gabaryty budynku — pozostajg bez

zmian — projektowana powierzchnia oraz gabaryty bez zmian

e Usytuowanie budynku na dziatce, odlegtosci zabudowy od granicy z drogg kat. gminnej nr Ew.

445 i od granicy z dziatkami sgsiednimi pozostajg bez zmian — nie projektuje sie zmian

* Pozostawienie na dziatce co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej —

projektowana powierzchnia biologicznie czynna — 83,2%

* Wskaznik powierzchni zabudowy w konturze ABCD-A ok. 0,18 i pozostaje bez zmian —

wskaznik powierzchni zabudowy bez zmian

b) o wpisie do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie

budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i nie

wystepujg na nim obiekty wymagajgce takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2003 r.

o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2020r poz. 282 z p6z. zm.)
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c) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowana inwestycja:
* nie powoduje ograniczen praw osoéb trzecich;
* nie pozbawia dostepu do drogi publicznej;
* nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej;
* nie pozbawia dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
* nie spowoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i
promieniowanie;

* nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi;

Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi.

6.1. Ochrona przeciwpozarowa

6.1.1. Budynek niski o wys. 9,41m,

Powierzchnia zabudowy 391,13 m2,
powierzchnia uzytkowa podlegajgca przebudowie 294,66 m2,
Kubatura 2 347,00 m3,

wysokos¢ 8,0 m (budynek niski), budynek o 1 kondygnacji nadziemnej z cze$ciowym
podpiwniczeniem (z odrebnym wejsciem z zewnatrz budynku) i czesciowym poddaszem (obecnie
nieuzytkowane)

6.1.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych

Wymagane min. 8 m od budynkéw na sgsiedniej dziatce i 4 m od granicy dziatki - zachowane

6.1.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie okresla sie.
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6.1.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach;

Dla budynkdéw ZL nie okresla sie.

6.1.5.Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen;
ZL 1l (nie beda wystepowaé pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 50 osdb)
6.1.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych;

Wymagana klasa ,D” w czes$ci nadziemnej i ,,C” w czesci podziemnej

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci | gtéwna &ciana &ciana
pozarowej kon- konstruk- strop) sewnetrz- wewne - przekrycie
budynku | strukcja | cja dachu P 162 ? dachu®"
, nal) 2 trznal»
nosna
1 2 3 4 5 6 7
ZC" R 60 R 15 REI60 |EI30(0«i) EI15% RE 15
D" R 30 &) REI30 |EI30(0o«i) ) ()

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktdrym nad najwyzszg
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie mieé¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
$cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz EI15. Wyjscie na nieuzytkowe poddasze zamkniete
drzwiami o klasie EI15. Do wykonczenia wnetrz zastosowanie materiatéw i wyrobdéw fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
jest zabronione. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Po wykonaniu zamierzen
budowlanych budynek (w tym analizowana strefa pozarowa) bedzie spetniat wymagania zatozonej
klasy odpornosci pozarowej. Oprécz opisanych wyzej podstawowych zatozen wykonawca bedzie
zobowigzany dostosowaé wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapiséw Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
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odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce
ognia).
6.1.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa

6.1.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne;
W zakresie ewakuacji spetnione bedg nastepujgce warunki:

e wyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

e drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz,

e dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 20 m (dtugosé ta moze byc
mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

e szerokos$¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt ludzi nie mniejsza niz
0,9m,

e szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z korytarzy | wiatrotapu prowadzgcych na zewnatrz budynku wynosi
1,2 m w Swietle,

e drzwiwieloskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej, bedg mieé co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m,

e szerokosé drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, bedzie wynosi¢ co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy
bedzie wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 0séb - 0,8 m

e drzwiiinne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci beda
zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona
bedzie mozliwosc¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji,

e szerokos¢ biegdw | spocznikéw schoddéw prowadzacych na poddasze nieuzytkowe min. 80 cm a
wysokos¢ stopni max. 20 cm,

e minimalna szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m oraz 1,2 m jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb,

e wysokos¢ drogi ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugosc obnizonego odcinka drogi nie bedzie wieksza niz 1,5 m na kazdym
odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m,

e skrzydta drzwi prowadzacych na droge ewakuacyjng (korytarz, wiatrotap) nie bedg, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢é wymagane] szerokosci tej drogi — drzwi otwierane pod katem 180° lub
wyposazone w samozamykacze,

e manx. dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku wynosi na poziomej drodze ewakuacji do 20 m

e oznakowanie wyjs¢ i dréog ewakuacyjnych bedzie zgodne z odpowiednig PN,
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na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.
6.1.9. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego
- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione
- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdéw

budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

- okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia

6.1.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych;
instalacja odgromowa zgodnie z PN odgromowa w wykonaniu podstawowym,
elektryczna,
gazowa zabezpieczona kurkiem gtéwnym,
ogrzewanie z kotta gazowego o mocy do 30 kW w piwnicy budynku,
wentylacyjna - przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddw wentylacyjnych bedg stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,
izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej

wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

6.1.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczenistwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych

urzadzen;

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:
- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pragdu umieszczonym

przy wejsciu do budynku lub przy gtéwnym ztgczu
- drogi ewakuacyjne wyposazone w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne, wykonane zgodnie z PN
dotyczacg oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 5 lux oraz 5 lux nad urzgdzeniami ppoz.,
gasnicami i miejscami zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas zatgczenie
max?2s,

6.1.12. System sygnalizacji pozaru;

Nie wymagany
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6.1.13. Scenariusz pozarowy ;

Nie dotyczy

6.1.14. Wyposazenie w gasnice ;

- jedna jednostka masy $srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na 100 m2
powierzchni strefy pozarowej, szczegdétowy wykaz gasnic nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa
pozarowego, ktorg nalezy przygotowac przed odbiorem budynku

6.1.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru ;

Wymagana ilo$¢ wody 10l/s. Wydajnos¢ takg zapewnia hydrant nadziemny o $rednicy 80 mm na sieci
wodociggowej usytuowany w odlegtosci 58 m od Sciany budynku, max. 75 m od obiektu

6.1.16. Droga pozarowa ;

Dojazd pozarowy nie wymagany. Dla przedmiotowego obiektu istnieje droga pozarowa spetniajaca
wymagania droga kat. gminnej

6.1.17. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego ;

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy :

- Zaktualizowa¢ , Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”

- Oznakowac¢ obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.

- Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru

- Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilos¢ gasnic

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Brak

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke Inwestora.
Wszystkie warunki sg spetnione tj. §12, §13, §271 oraz §50 i §60 warunkdw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Data Podpis
Projektant: architektoniczna bez ograniczen
19.07.2021r.
mgr inz. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK/2012
Sprawdzajacy: architektoniczna bez ograniczen
19.07.2021r.
mgr inz. arch. Piotr Drzymalski 315/SWOKK/2018
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9. Projektowane zagospodarowanie terenu
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10. Lokalizacja inwestycji
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11. OSwiadczenie projektantow

Adres zamierzenia budowlanego: dziatka numer ewidencyjny: 10/2
obreb: 0018 Usarzéw
jednostka ewidencyjna: 260603 _2 Lipnik

Kategoria obiektu: IX — budynek ustugowy
Zabudowa: ustugowa
Inwestor Gmina Lipnik

Lipnik 20

27-540 Lipnik

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami oswiadczam, iz projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie

kompletny oraz spetnia wymagania dla celu ktdremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy:

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Data Podpis
Projektant: architektoniczna bez ograniczen
19.07.2021r.
mgr inz. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK/2012
Sprawdzajgcy: architektoniczna bez ograniczen
19.07.2021r.
mgr inz. arch. Piotr Drzymalski 315/SWOKK/2018
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12.Kopie uprawnien projektantow

[7RA ARCHITRKTOW
PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/11/2012 Rzesz6w, dnia 30 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 10/PKOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust2i 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1iust 4' ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z p62n. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierébw budownictwa oraz urbani-
stow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 2 pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 2 p6in. zm.) oraz art. 104.i 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.).

stwierdza sig, ie
Pan mgr inz. arch. Grzegorz Krzysztof MAKOWSKI

urodzony w dniu 3 grudnia 1975 roku w Busku Zdroju

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLARNE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, kiéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia de-
cyzji. .

1. Przewodniczacy Komisji Wiadystaw Wozniak
2. | wiceprzewodniczacy Komisji: Adam Kardys$

3. It wiceprzewodniczgcy 'Komisji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

5. Czionek Komisji: Danuta Gatarska

6. Czionek Komisji: Grzegorz Kalita

7. Czionek Komisji: \ Wtadystaw Boczkaj

Otrzymuija:
1. Pan Grzegorz Krzysztof Makowski; 38-400 Krosno ul. Lelewela 25/3

2. a.a.

35-064 Rzesz6w. ul Rynek 8 Tel. (0-17) 852 48 81 Tel/fax: (0-17) 853 93 5! ﬁ~maill podkarpacka@izbasrchitekiow.p)
NIP 813-32-70-44] Regon 017466395.00146 Konto PKO BP | O/Rzeszow Nr SI 10204391 114972590
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Krzysztof Makowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/PKOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkow Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0214.

Czlonek czynny od: 16-01-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-12-2020 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0214-3EDB-9698-Y78E-DDC8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zasdwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
GZKEPQSEDHE%?@:ZSKE{%

§WIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZBCZYPOSPOLITEJ POLSKIR]
OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: SOKK/UpB/11/18 Kielce, dnia 8 czerwca 2018 1.

DECYZJA nr 315/SWOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ‘ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 tj. z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tj. z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
urodzony w dniu 07.01.1983 1. w Staszowie

posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architekionicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkgji technicznej w budownictwie, obejmujace;:

1) projektowanie, sprawdzanie projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawewanie
nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) kierowanie budowg [ub innymi robotami budowlanymi,

4) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych tlementow,

5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Decyzja niniejszajako uwzgledniajaca w catodci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

~ Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komis;ji Kwalifikacyjnej lzby
Architektéw RP za poérednictwemn Okregowej Komisji ‘Kwalifikacyjne] Swietokrzyskiej Okregowej
lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia -dorgczenia decyzj|.

1. Przewodniczaca SOKK arch. Zyta Samborska-Sto

2. Wiceprzewodniczacy SOKK  arch. Andrzej Tracz

3. Sekretarz SOKK arch. lzabela Kutagowska | /4

4. Czlonek SOKK . arch BatoszBemacki %,/

5. Cztonek SOKK arch, Wojciech Glowacki 445/

6. Czionek SOKK - arch. Marek Géra -

7. Czionek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatka
Otrzymuia: ‘ .

1. _Whioskodaweca: Piotr Drzymalski

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego.rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane (po

uprawomocnieniu sig decyzji) by .
3. Swigtokrzyska Okrggowa Rada Izby Architekidw RP (po uprawomocnieniu’ sie decyzji)

4. Ala

25815 Kiole nl Silale7na 15 Ink & Tel N41) 344 53 15 fax (0-41) 341 58 70. e-mail: swietokrzyska@izbaarchiteklow.pl ’ . l
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Swnetokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 315/SWOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0289.

Cztonek czynny od: 09-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2021 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0289-CAYE-3B87-4D9F-58D2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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