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1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wolnostojgcego budynku oswiaty wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania i przeznaczeniem na budynek ustugowy (Swietlica wiejska) na dz. nr ew.
10/2 w miejsc. Usarzéw, gm. Lipnik, przebudowa obejmuje opracowaniem parter budynku oraz
kottownie usytuowang w piwnicy. Usytuowanie budynku bez zmian. Kategoria obiektu bedgcego

przedmiotem zamierzenia — IX — budynek ustugowy.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Inwestor przewiduje w budynku organizacje zaje¢ edukacyjnych oraz miejsca wypoczynku i

zycia spoteczno-kulturalnego wsi. W obiekcie nie bedzie prowadzona produkcja positkéw. Po

przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynek spetniaé bedzie funkcje placéwki spoteczna

kulturalnej — swietlica wiejska.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
wynikajgca z wymaganych ustalen z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu;

e Powierzchnia zabudowy w granicach 360,0-400,0 m? oraz gabaryty budynku —
pozostajg bez zmian — projektowana powierzchnia oraz gabaryty bez zmian

e Usytuowanie budynku na dziatce, odlegtosci zabudowy od granicy z drogg kat.
gminnej nr Ew. 445 i od granicy z dziatkami sgsiednimi pozostajg bez zmian — nie
projektuje sie zmian

* Pozostawienie na dziatce co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej —
projektowana powierzchnia biologicznie czynna — 83,2%

e Wskaznik powierzchni zabudowy w konturze ABCD-A ok. 0,18 i pozostaje bez zmian

— wskaznik powierzchni zabudowy bez zmian

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego po przebudowie

Powierzchnia zabudowy: 391,13 m?

Powierzchnia uzytkowa parteru objetego opracowaniem: | 294,66 m?

Kubatura 2 347,00 m?
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Powierzchnia dachu: 510,08 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Projektowany budynek zostat usytuowany w I-szej strefie wiatrowej oraz ll-giej strefie
Sniegowej. Projektowany budynek to obiekt wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony, o jednej
kondygnacji nadziemnej z poddaszem nie uzytkowym. W zwigzku z powyzszym zgodnie z

Dz.U.2012.463 z dnia 27.04.2012r wyrdzniono pierwszg kategorie geotechniczng dla planowanej

inwestycji.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku znajdowac sie bedzie swietlica wiejska.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektdw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

Dojscie i dojazd do budynku po terenie utwardzonym o nachyleniu nie wiekszym niz
6%, wejscie do budynku utwardzone o rdznicy poziomu posadzki w budynku nie wiekszym
niz 2,0 cm, wejscie do budynku, poprzez podjazd o nachyleniu 6% i szer. 120 cm, na parter
drzwiami jednoskrzydtowymi o szer. przejscia 1,2 m, drzwi bez progdéw, na parterze
usytuowano WC dla osdb niepetnosprawnych z dojsciem korytarzami poprzez drzwi o szer.
przejscia 1,0 m nie posiadajgcych progéw, w WC zaprojektowano uchwyty przy sedesie i
umywalce. Przed budynkiem na placu utwardzonym kostkag wydzielono miejsce postojowe o

wym. 3,6x5,0 m.

Strona | 4



9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania Sciekdw oraz wod
opadowych
Przyjeto zapotrzebowanie na wode uzytkowa — 20 |/dobe na jedng osobe korzystajaca.
Woda z sieci wodociggowej. Scieki typu bytowo-komunalnego odprowadzane do wiasnego,
istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekte. Odprowadzenie wdéd opadowych na wtasny

nieutwardzony teren.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie wystepuja.

c) rodzaju wytwarzanych odpadow

Wytwarzane odpady o charakterze komunalnym — nie zawierajgce odpadow
niebezpiecznych. Wszelkie odpady bedg poddawane segregacji i czasowo sktadowane
W miejscu gromadzenia odpadow statych w projektowanym s$mietniku, a nastepnie

utylizowane na zasadach obowigzujgcych w gminie Lipnik.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,

W Zadnym z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, znajdujgcym sie w obrebie
zabudowy nie wystepujg czynniki, ktére mogg by¢ uznane za szkodliwe dla zdrowia ludzi,
w szczegolnosci: wysoka lub niska temperatura, nadmierna lub niedostateczna wilgotnosé
powietrza, hatas, drgania, promieniowanie jonizujgce, pola elektromagnetyczne,
zawilgocenie, korozja biologiczna, gazy, pyly, pary, nadmierne lub niedostateczne
nastonecznienie, substancje toksyczne, materiaty grozgce wybuchem, elementy Ilub
substancje brudzace, $rodki biologicznie zakazne itp. Zadne z pomieszczen nie moze by¢

rowniez uznane za zagrozone wybuchem

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Teren inwestycji jest obecnie pozbawiony elementéw zieleni wartych zachowania

i ochrony. W ramach inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia zadnych dziatan, ktére
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mogtyby w jakikolwiek sposdb zagrozi¢ istniejgcej zieleni w najblizszym sgsiedztwie.
W szczegdlnosci nie planuje sie dziatan, ktorych skutkiem bedzie zaktdcenie naturalnego
obiegu wody gruntowej w strefie zasiegu bryt korzeniowych. Technologie budowlane oraz
przyjete rozwigzania materiatowe nalezy uznac¢ za bezpieczne dla elementow zieleni,
rosngcych w otoczeniu planowanej inwestycji. Nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze inwestycja:
- nie narusza stanu wod gruntowych ze szkodg dla gruntow sasiednich, w szczegdlnosci nie
wywota zjawiska tzn. leja depresyjnego, ktérego skutkiem jest niekontrolowany odptyw waod
gruntowych z terenéw bezposrednio sgsiadujgcych z otoczeniem z obszarem inwestycji;
- nie wptynie niekorzystnie na naturalne uksztattowanie terenu i panujace na nim stosunki
wodne;

- nie spowoduje znaczgcego przeksztatcenia nawierzchni istniejgcego terenu i znaczacej

niwelacji istniejgcego terenu.

f) Przestanianie, zacienienie z powodu zabudowy na dziatce inwestora
W bezposrednim otoczeniu planowanej inwestycji znajdujg sie obecnie budynek

zawierajgcy pomieszczenia na pobyt ludzi i jednoczesnie zwrécone w kierunku projektowanej
inwestycji $cianami z otworami okiennymi. Jednoczes$nie odlegtos¢ objetego opracowaniem
obiektu od sgsiednich terendw, na ktorych znajduje sie budynek, jest znacznie wieksza niz
hipotetyczna wysoko$¢ przestaniania. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze
projektowana inwestycja nie utrudni dostepu do Swiatta dziennego pomieszczen

zlokalizowanych na dziatce sgsiednie;.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i wykorzystania odnawialnych
zrodet energii.

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe],
Roczne zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa wynosi 182,39 MJ/(m?2*rok).

b) wyniki analizy wybdr systemu zaopatrzenia w energie;
Projektuje sie wykorzystanie odnawialnych Zzrodet energii — energia stoneczna poprzez
wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW — wedtug projektu branzowego.

Projektowane zaopatrzenie w energie cieplng: kociot na gaz 30 kW.
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

12.

automatycznie  regulujg  temperature  oddzielnie w  poszczegdlnych
pomieszczeniach
Optymalnym rozwigzaniem techniczno-ekonomicznym, jest zastosowanie nastaw

termoregulacyjnych przy grzejnikach w kazdym pomieszczeniu.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

a) Rozwigzanie konstrukcyjno-budowlane oraz projektowany zakres robot:

Zakres robot:

e Rozbidrka $cianek dziatowych — wykucia i zamurowania

e Przebudowa scian wewnetrznych

e Wymiana posadzek na parterze budynku

e Wymiana stolarki wewnetrznej i zewnetrznej stolarki drzwiowej

e Montaz kratek wentylacyjnych do istniejgcych kominéw wentylacyjnych

¢  Wymiana parapetéw wewnetrznych okiennych

¢ Wykonanie nowych oktadzin schodow zewnetrznych od frontu budynku

¢  Woykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych od strony pdtnocno — zachodniej budynku
¢ Remont schodéw technicznych do kottowni

* Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

* Modernizacja instalacji elektrycznych, a takze montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu

budynku

Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane:

Scianki wewnetrzne:

Projektuje sie montaz Scianki wydzielajgcej wiatrotap, wykonanej z aluminium z drzwiami o
szerokosci przejscia minimum 120 cm (90+30 c¢cm), poszerzenie otwordw drzwiowych zgodnie
z rzutem parteru, zamontowanie nad otworami w Scianach nosnych oraz w Scianach
dziatowych nadprozy typowych prefabrykowanych, wykonanie tynkéw wewnetrznych
kategorii lll na $cianach nowych, a takze uzupetnienie ubytkow w tynkach po wykuciach i

poszerzeniach otwordow
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Posadzki i izolacje:

Projektuje sie rozbidrke istniejgcych posadzek z PVC i terakoty (materiat z rozbiérki nalezy
zutylizowaé), wykonanie wylewki betonowej, izolacje termiczng posadzki na gruncie,
styropianem o grubosci 10 cm na folii PVC, wykonanie wylewki samopoziomujgcej, a takze
ocieplenie stropu nad parterem wetng mineralng o grubosci 21 cm w dwdch warstwach
(10+11 cm) na folii PVC. Catg powierzchnie wylewki samopoziomujgcej nalezy zagruntowac
gruntem wzmacniajagcym w celu wykonania na niej posadzki. W pomieszczeniach mokrych
nalezy utozy¢ ptytki gresowe o klasie Scieralnosci pigtej. W salach i komunikacjach utozyé
wyktadzine PVC zgrzewalng o grubosci 2,0 — 2,4 mm z wywinieciem na sciany 10 cm.

Stolarka drzwiowa:

Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:

e profile z izolacjg termiczng aluminium anodowane o $r. wsp. U=1,3 W/ (m3K),

* izolacyjnosc¢ akustyczna Rw = 35 dB,

*  min. grubos¢ catkowita ksztattownikdéw (ramy) 62 mm

e kolor stolarki do uzgodnienia

e rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)

e detale okué¢ oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem

e profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiadaé aktualne atesty i certyfikaty
Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

e oscieznice drewniane z obudowag na $ciany, do pomieszczerh mokrych stalowe

e skrzydfa drzwiowe ptytowe petne wejsciowe do pomieszczen suchych a do fazienek z
naswietlem i otworami na dole skrzydtfa - skrzydta wzmocnione

*  szerokos¢ skrzydet drzwiowych - zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen

Montaz stolarki wedtug instrukcji szczegétowej producenta, Przed rozpoczeciem prac dokonac
pomiarow z natury.

Oktfadziny i malowania:

Pod utozenie ptytek nalezy wyréwnac i zagruntowaé powierzchnie. W pomieszczeniach
narazonych na dziatanie wody i duzej wilgoci utozy¢ ptytki scienne na kleju z uzyciem fugi
odpornej na wode — ptytki w kolorach uzgodnionych z inwestorem. Przed malowaniem
pomieszczen nalezy zmyc¢ i oczysci¢ podioze ze starej farby, uzupetni¢ rysy, pekniecia i

odparzenia, zagruntowac Sciany i sufity, pomalowac¢ dwukrotnie farbami akrylowymi lub
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lateksowymi zmywalnymi — kolorystyke nalezy uwzgledni¢ z inwestorem, malowanie wykona¢
po robotach instalacyjnych.

Parapety okienne:

Wewnetrzne parapety okienne wykona¢ z aglomarmuru o grubosci 3,0 cm w kolorach
uzgodnionym z inwestorem.

Schody zewnetrzne i podjazd dla niepetnosprawnych:

Pod schody oraz podjazd nalezy wykonaé podbudowe z kruszywa famanego, schody nalezy
wykonac¢ z kostki betonowej wibro-prasowanej o grubosci 6 cm, na podsypce piaskowo-
cementowej o grubosci 5 cm,

Instalacja centralnego ogrzewania i elektryczna:

Instalacje nalezy wykonaé wedtug czesci branzowych projektu budowlanego

b) Instalacje sanitarne:

Wodociggowe

Woda z sieci wodociggowej gminnej - istniejgce przytgcze. Ciepta woda uzytkowa z
przeptywowych podgrzewaczy wody. Miski ustepowe wiszace z blokiem sptukujacym typu
GEBERIT. Baterie umywalkowe stojgce, doprowadzenie wody od dotu przewodami
elastycznymi zgodnie z projektem technicznym.

Sanitarne

Odprowadzenie $ciekow bytowo komunalnych poprzez piony i poziomy do wtasnego,
istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekte..

Centralne ogrzewanie

Ogrzewanie realizowane za pomocg instalacji centralnego ogrzewania, ze zrédtem ciepta —
jednofunkcyjny kociot na gaz, zgodnie z projektem technicznym.

c) Instalacje elektryczne:

Obiekt wyposazony w podstawowe instalacje elektryczng (nalezy wykonac¢ zgodnie z
projektem technicznym):

- os$wietleniowg

- os$wietlenie zewnetrzne

- instalacja gniazd 230 V

- instalacja fotowoltaiczna
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13. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu
Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi.
13.1. Ochrona przeciwpozarowa

13.1.1. Budynek niski o wys. 9,41m,

Powierzchnia zabudowy 391,13 m2,
powierzchnia uzytkowa podlegajgca przebudowie 294,66 m2,
Kubatura 2 347,00 m?3,

wysokos¢ 8,0 m (budynek niski), budynek o 1 kondygnacji nadziemnej z cze$ciowym
podpiwniczeniem (z odrebnym wejsciem z zewnatrz budynku) i czesciowym poddaszem (obecnie
nieuzytkowane)

13.1.2. Odlegtosc¢ od obiektéow sgsiadujacych

Wymagane min. 8 m od budynkow na sgsiedniej dziatce i 4 m od granicy dziatki - zachowane

13.1.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie okresla sie.

13.1.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach;

Dla budynkdéw ZL nie okresla sie.

13.1.5.Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen;

ZL 1l (nie beda wystepowaé pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania

ponad 50 osdéb)
13.1.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Wymagana klasa ,D” w czes$ci nadziemnej i ,,C” w czesci podziemnej

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci | gtéwna - -
pozarowej kon- konstruk- strop!) zesvfllr?nt?z- wsec\l/\?r?a ) przekrycie
budynku strukcja | cja dachu P nalfz)r trzna%' dachu®:
no$na
1 2 3 4 5 6 7
ZC" R 60 R 15 REI60 |EI30(0«i) EI15% RE 15
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#D” R 30 (=) REI30 |EI30 (o«i) ) )

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
D Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetiac takze kryteria noénosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktdrym nad najwyzszg
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4 Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie mieé¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
$cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz EI15. Wyjscie na nieuzytkowe poddasze zamkniete
drzwiami o klasie EI15. Do wykonczenia wnetrz zastosowanie materiatéw i wyrobdéw fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
jest zabronione. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Po wykonaniu zamierzen
budowlanych budynek (w tym analizowana strefa pozarowa) bedzie spetniat wymagania zatozonej
klasy odpornosci pozarowej. Oprécz opisanych wyzej podstawowych zatozen wykonawca bedzie
zobowigzany dostosowaé wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapiséw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce
ognia).
13.1.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa

13.1.8. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne;
W zakresie ewakuacji spetnione bedg nastepujgce warunki:

e wyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

e drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz,

e dtugos¢ przejsé¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 20 m (dtugosé ta moze byc
mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

e szerokos¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt ludzi nie mniejsza niz
0,9m,

e szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z korytarzy | wiatrotapu prowadzacych na zewnatrz budynku wynosi

1,2 m w Swietle,
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drzwi wieloskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej, bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m,
szerokos¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, bedzie wynosic¢ co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos$¢ drzwi w Swietle oscieznicy
bedzie wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 0séb - 0,8 m
drzwi iinne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci beda
zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona
bedzie mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji,
szeroko$¢ biegdéw | spocznikéw schodéw prowadzacych na poddasze nieuzytkowe min. 80 cm a
wysokos¢ stopni max. 20 cm,
minimalna szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m oraz 1,2 m jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb,
wysokos¢ drogi ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie bedzie wieksza niz 1,5 m na kazdym
odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m,
skrzydta drzwi prowadzacych na droge ewakuacyjng (korytarz, wiatrotap) nie beda, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢é wymagane] szerokosci tej drogi — drzwi otwierane pod katem 180° lub
wyposazone w samozamykacze,
max. dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych w budynku wynosi na poziomej drodze ewakuacji do 20 m
oznakowanie wyjs¢ i drég ewakuacyjnych bedzie zgodne z odpowiednig PN,
na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.
13.1.9. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykornczenia wnetrz i wyposazenia
statego
- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione
- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdéw

budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

- okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia

13.1.10. Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych;

instalacja odgromowa zgodnie z PN odgromowa w wykonaniu podstawowym,
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e elektryczna,

e gazowa zabezpieczona kurkiem gtéwnym,

e ogrzewanie z kotfta gazowego o mocy do 30 kW w piwnicy budynku,

e wentylacyjna - przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddw wentylacyjnych bedg stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

e izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej

wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

13.1.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczestwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen;
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:
- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu umieszczonym
przy wejsciu do budynku lub przy gtéwnym ztgczu
- drogi ewakuacyjne wyposazone w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, wykonane zgodnie z PN
dotyczacg oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 5 lux oraz 5 lux nad urzgdzeniami ppoz.,
gasnicami i miejscami zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas zatgczenie
max2s,
13.1.12. System sygnalizacji pozaru;
Nie wymagany

13.1.13. Scenariusz pozarowy ;

Nie dotyczy

13.1.14. Wyposazenie w gasnice ;

- jedna jednostka masy $Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na 100 m2
powierzchni strefy pozarowej, szczegdétowy wykaz gasnic nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa
pozarowego, ktorg nalezy przygotowac przed odbiorem budynku

13.1.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru ;

Wymagana ilo$¢ wody 10l/s. Wydajnos¢ takg zapewnia hydrant nadziemny o $rednicy 80 mm na sieci

wodociggowej usytuowany w odlegtosci 58 m od Sciany budynku, max. 75 m od obiektu
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13.1.16. Droga pozarowa ;

Dojazd pozarowy nie wymagany. Dla przedmiotowego obiektu istnieje droga pozarowa spetniajaca

wymagania droga kat. gminnej

13.1.17. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego ;

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy :

- Zaktualizowa¢ , Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”

- Oznakowac¢ obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.

- Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru

- Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilos¢ gasnic

Zespot projektowy:

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Data Podpis
Projektant: architektoniczna bez ograniczen
19.07.2021r.
mgr inz. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK/2012
Sprawdzajgcy: architektoniczna bez ograniczen
19.07.2021 .

mgr inz. arch. Piotr Drzymalski

315/SWOKK/2018
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14. Oswiadczenie projektanta

Adres zamierzenia budowlanego: dziatka numer ewidencyjny: 10/2
obreb: 0018 Usarzéw
jednostka ewidencyjna: 260603 _2 Lipnik
Kategoria obiektu: IX — budynek ustugowy
Zabudowa: ustugowa
Inwestor Gmina Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, iz
projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim

zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy:

Imie i nazwisko Specjalnosé i nr uprawnien Data Podpis
Projektant: architektoniczna bez ograniczen
19.07.2021r.
mgr inz. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK/2012
Sprawdzajacy: architektoniczna bez ograniczen
19.07.2021r.
mgr inz. arch. Piotr Drzymalski 315/SWOKK/2018
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15.Rysunki
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