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Numer . . Powierzchnia

| Nazwa pomieszczenia
porzadkowy [m?]
_ 1.01 Wiatrotap 1,72

tazienka dla oséb
_ 1.02 niepetnosprawnych 6,01
_ 1.03 Pokdj socjalny 11,50
| 1.04 Sala 42,06
1.05 Klatka schodowa 10,75
! 1.06 Sala 56,89
_ 1.07 Wiatrotap 5,52
_ 1.08 Komunikacja 33,09
£
53 _ 1.09 Schowek 1,25
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8 = L 1.10 Sala 35,82
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_H_ | 1.1 Sala 46,05
1.12 Schowek 2,15
_H_ _ 1.13 Schowek 1,60
_H_ 1.14 Wiatrotap 3,15
Pomieszczenie
1.15 administracyjne 10,70
1.16 Schowek 4,60
1.17 Sala 21,80
RAZEM 294,66
Uwagi:
1. Dokumentacje rozpatrywad fqcznie 7 opisem

technicznym oraz pozostalymi branzami — dokumnetacja
wielobranzowa stanowi cafose.

2. Wszelkie elementy konstrukeyjne oraz instalacyjne w
pierwsze| kolejnosci rozpatrywac wag proj. branzowych.

3 Wymiary nalezy odczytywa¢ z linii wymiarowych,
Wymiarow nie odmierzac 1 nie odczytywac ze skali
rysunku (dot. wszystkich rysunkow projektu).

4, Przy wymiarowaniu pominiete zostaty wegarki.

o Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia,

a w szezegdlnoscl elementy stolarki okienne] 1 drzwiowe)

i inne nalezy zamawiac i wykonywac/ montowac na

podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

0. Wspotczynnik przenikania ciepta nie mogq byc
wieksze niz:

a) 1,3 W/(m™K) - dla drzwi zewnetrznych i witryn
| b) 0,9 W/(m™K) — dla okien, drzwi balkonowych oraz
powierzchni przezroczystych nieotwieralnych
7. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].
| 3. Kratki wentylacyjne otwiera¢ 10 c¢cm pod stropem.

_ 9. Izolocja w pomieszczeniach mokrych 7 tasmami

_ systemowymi w naroznikach ukfadana zgodnie z

_ systemem i wytycznymi producenta.

10. Wszelkie otwory do @ Z20cm nalezy wiercic wiertnicq.
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_.nm Kolorem rézowym zaznaczono elementy projektowane
Powierzchnia zabudowy:| 391,13 m?
. . ) 2
PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 110 Powierzchnia dachu: 510,08 m
a% PORECZE | BARKIERKI ZE STAL NIERDZEWNEJ Kubatura: 2 @@N,um m
_\mo L Jednostka Projektowa: Trest rysunku:
mwﬂ UStUGI BUDOWLANO—PROJEKTOWE Leszek Zaremba
o
SIES KRAWEZNIK OBRZEZE 100x30x8 M,m wmcmﬁmﬁ A RZUT PARTERU
— ytwiany
PODJAZD-Z KOSTKI BETONOWEJ ZE SPADKIEM 7% . — —
TR Gmina Lipnik TECHNOLOGIA
20 1_ 40 tAWA FUNDAMENTOWA DO STABILIZACJI BARIERKI Lipnik 20 Tores Obieke
A 200x 40 27-540 Lipnik PROJEKT BUDOWLANY | esziuny seonorooznn
: (PoY) PODJAZD Z KOSTKI Profotant . ,
/Q /< / KOSTIA. BETONOWA — Bem PRZEBUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU OSWIATY | mar in. oreh. Grzegorz Hokousk
LAWA FUNDAMENTOWA DO STABILIZACJI BARIERKI WARSTWA WYROWNUJACA ( PIASKOWO — CEMENTOWA) 3—5cm WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA | 10/PKOKK/2012
20x40x 140 KRUSZYWO ZAGESZCZONE 15 CM PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK USLUGOWY Q FUNKCJI [Gprocowdr: mgr inz. arch. Piotr Drzymaleki
PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO 15 om SPOLECZNO—KULTURALNEJ(SWIETLICA WIEJSKA) 315 /SWOKK /2018
GRUNT RODZIMY
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