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warstwa Scieralna z mieszanki min.-bitum - szer. 3,00 m |4 cm

warstwa wigzgca z mieszanki min.-bitum - szer. 3,10 m |4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-63 mm wraz

z zaklinowaniem kruszywem tamanym stab. mech. 0-31,5 mm - szer. 4,00 m

20 cm

warstwa odsgczajaca z rumoszu skalnego - szer. 4,00 m| 15 cm

kruszywo famane 0-31,5mm gr.8 cm

podbudowa z kruszywa tamanego

WOJCIECH DRYS - OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B

Nr Rys.

3

Inwestor:

GMINA LIPNIK

Temat: Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowoséciach townica na dziatce nr ew. 169, 256
oraz Kaczyce nr ew. 334/2 na odcinku 1315 mb od km 0+000 do km 1+315

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Data: 04.2022

Skala: 1:20

Obiekt: Faza: Projekt Techniczny
Branza Funkcja |Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
DROGOWA | Projektant | mgr inz. Wojciech Drys | PDK/0056/POOD/16

uprawnienia budowl.
do projektowania
bez ograniczen

w specjalnosci
inzynieryjnej drogowe;j




