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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego

Jako projektant oSwiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego:
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosciach Lownica na dziatce nr ew. 169, 256 oraz
Kaczyce nr ew. 334/2 na odcinku 1315 mb od km 0+000 do km 1+315

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania  dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym  oraz
rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego

Projektant - mgr inz. Wojciech Dry$
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a) Umowa z Gming Lipnik;

b) Aktualny podktad mapowy, mapa ewidencyjna w skali 1 : 5 000;

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z
pozniejszymi zmianami);

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zniejszymi zmianami);

f) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t. j Dz.U. 2021 poz. 1376 z
pozniejszymi zmianami);

g) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug
i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815 z
pozniejszymi zmianami);

h) Inne Ustawy, Normy i Normatywy zwigzane z projektowang inwestycja.

i) Wizja w terenie.

2. Cel, lokalizacja i zakres opracowania:

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu na przebudowe drogi wewnetrznej w
miejscowosciach Lownica na dziatce nr ew. 169, 256 oraz Kaczyce nr ew. 334/2 na odcinku
1315 mb od km 0+000 do km 1+315 w zakresie:

— odcinkowe usuniecie zakrzaczen i zaro$li,

— wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z korytowaniem pod wykonanie warstw konstrukcyjnych,
z odcinkowym Scieciem przylegtych skarp, z odcinkowym wykonaniem nasypu uzupetniajacego,

— mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
oraz poboczy,

— wykonanie kompleksowej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie warstwy odsaczajacej z
rumoszu skalnego, wykonanie podbudowy z kruszywa famanego z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy wigzacej i warstwy $cieralnej z mieszanki
mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropieri miedzywarstwowych,

— wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem tamanym,

— plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiedzy krawedzig a granicqg
pasa drogowego,

— remont istniejacego przepustu pod drogq

— zniwelowanie roznicy wysokosciowej na istniejacych skrzyzowaniach i zjazdach w technologii
bitumicznej i z kruszywa,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaz barier energochtonnych w obrebie
remontowanego przepustu.
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3.

4.

41.

4.2.

Stan istniejacy:

Istniejaca droga (na dziatkach potozonych w wojewddztwie: Swietokrzyskie; powiat:
Opatow; Jednostka ewidencyjna: 260603_2 Lipnik; Obreb: 0007 LOWNICA - o nr ew.: 169;
Obreb: 0016 SWOJKOW - o nr ew.: 256 i Obreb: 0003 KACZYCE - GROCHOLICE - o nr ew.:
334/2) obstuguje ruch lokalny stanowigc dojazd do gruntéw rolnych. Istniejgca droga od km
0+000 do km 1+315 posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej utwardzonej, czesciowo z
kruszywa w ztym stanie technicznym o szerokosci 3,00 m wraz z obustronnymi poboczami
gruntowymi o szerokos$ci 0,50 m.

Wymieniony odcinek jezdni charakteryzuje sie licznymi ubytkami oraz deformacjami
nawierzchni.

Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) podioze gruntowe dla
projektowanej inwestycji zaliczono do prostych warunkéw gruntowych. Z uwagi na typ inwestycji
i panujgce tu warunki gruntowo-wodne projektowang inwestycje zaliczona sie do | kategorii
geotechnicznej zgodnie z przedmiotowym rozporzgdzeniem.

Poczatek przebudowy drogi to wigczenie do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w
km 0+000, natomiast koniec w km 1+315 — to istniejgca nawierzchnia bitumiczna w ciggu
przedmiotowej drogi. Lokalizacja inwestycji zgodnie z Rys. nr 1 ,Plan Orientacyjny”. Droga
przewidziana do przebudowy przebiega po istniejacym $ladzie.

Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne w kierunku od drogi. W km 0+535 istniejacy przepust o Srednicy 2 x DN
600 mm i dtugosci L=8 m w ztym stanie technicznym.

Calo$é zadania miesci sie w granicach dziatek stanowiacych pas drogowy
(istniejaca droga), ktdra sa wiasnoscia Inwestora (dziatki o nr ewid. 169, 256) lub
inwestor posiada uprawnienia do wykonywania robét budowlanych (dziatka o nr ewid.

334/2).

Konfiguracja terenu: teren rowninny i pagorkowaty.

Wytyczne do przebudowy w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

Dane techniczne:

Klasa drogi D - wewnetrzna

Kategoria ruchu - KR 1

Obcigzenie nawierzchni - 80 kN/os

Szerokos¢ jezdni jednopasowej - 3,00m

Szerokos¢ poboczy gruntowych - 2x0,50m

Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (spadek dwustronny)

Pochylenie poprzeczne poboczy - 8% (spadek jednostronny)
Plan sytuacyjny:

Szerokos¢ jezdni przebudowywanej drogi — jednopasowej to 3,00 m o nawierzchni
bitumicznej — zgodnie z zataczonym Przekrojem Konstrukcyjnym.

Na catej dtugosci przebudowywanej drogi zaktada si¢ obustronne pobocza gruntowe
ulepszone kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie na szerokos¢ 0,50 m (o grubosci
8 cm).
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4.3.  Profil podtuzny:

Niwelete jezdni wpisano w istniejacg konfiguracje terenu i dopasowano do istniejacego
zagospodarowania terenu.

4.4.  Przekroj konstrukcyjny — dla podtoza G1 (modut sprezystosci (wtdrny) nie mniejszy
niz 80 MPa):

Jezdnia od km 0+000 do km 1+315:
o 4cm -warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
o 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
o 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0-63 wraz z zaklinowaniem kruszywem 0-31,5 mm
o  15cm - warstwa odsgczajgca z rumoszu skalnego

Pobocze gruntowe od km 0+000 do km 1+315:
o 8cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — mieszanka
sortowana o uziarnieniu 0-31,5 mm

Na przebudowywanej drodze zaktada sie obustronne pobocza gruntowe ulepszone
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokos¢ 0,50 m (gr. 8 cm - kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie — mieszanka sortowana 0 — 31,5 mm).

Przekrdj nawierzchni jezdni jednopasowej o spadku dwustronnym o wartosci 2%.
Spadek poboczy gruntowych jednostronny w kierunku od jezdni to 8%, zgodnie z zatgczonym
Przekrojem Konstrukcyjnym.

Na przebudowywane] drodze zatozono:

» od km 0+000 do km 1+315 zatozono korytowanie, wykonanie warstwy odsgczajacej z
rumoszu skalnego gr. 15 cm, a nastepnie wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm wraz z zaklinowaniem
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubo$¢
warstwy 20 cm oraz utozenie warstwy wigzacej o grubosci 4 cm i warstwy $cieralnej z
mieszanki mineralno-bitumicznej o grubo$ci 4 cm, pomiedzy warstwami nalezy
wykonac¢ skropienia migdzywarstwowe przy uzyciu emulsji asfaltowe;.

Przewidziano réwniez wyprowadzenie promieni wigczen oraz zniwelowanie réznicy
wysokosciowej na istniejacych skrzyzowaniach w technologii bitumicznej i zjazdach w
technologii z kruszywa (w granicach pasa drogowego). Szczegdtowy zakres prac zgodnie z
przedmiarem robot do wykonania w czesci kosztorysowe;..

4.5. Odwodnienie:

Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne w kierunku od drogi. W km 0+535 istniejacy przepust o Srednicy 2 x DN
600 mm i dtugo$ci L=8 m w zlym stanie technicznym, przewidziano do remontu przez wymiang
rur na rury HDPE SN8 o tej samej $rednicy i dtugosci, posadowione na tych samych rzednych
wlotu i wylotu, uktadane na tawie z kruszywa tamanego o gr. 40 ¢cm i zasypane gruntem
piaszczystym zageszczalnym wraz z umocnieniem wlotu i wylotu przy uzyciu $cianek
czotowych betonowych wylewanych na mokro wraz ze zbrojeniem (grubo$¢ fawy powinna
wynosi¢ min. 15 cm, powierzchnie tawy nalezy tak dostosowaé, aby byta wieksza min. 5 cm z
kazdej strony od scianki czotowej). Sposob odwodnienia nie ulegnie zmianie w stosunku do
stanu pierwotnego.
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5.

6.

Wplyw na srodowisko.

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowos$ciach Lownica na dziatce nr ew. 169, 256
oraz Kaczyce nr ew. 334/2 na odcinku 1315 mb od km 0+000 do km 1+315 zalicza sie do
przedsiewzieC mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z
paragrafem 3, ustep 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze oddziatywania Natura 2000.

Realizacja przedmiotowego zadania ma charakter lokalny, i nie wptynie w znacznym
stopniu na istniejace $rodowisko i nie naruszy istniejacych stosunkdéw wodnych. Wykonanie
nawierzchni jezdni drogi z warstw bitumicznych, obustronnych poboczy na szerokosci 0,50 m
poprawi ptynno$¢ ruchu samochodowego, a co za tym idzie zmniejszy sie emisja spalin oraz
obnizy lokalnie stezenie substancji zanieczyszczajacych: CO, CO2, CH, NO, Pb, SO2, poprzez
zwiekszenie droznoSci systemu komunikacyjnego. Poprawie ulegnie rowniez bezpieczeristwo
ruchu samochodowego. Poprawi sie réwniez dostepnos¢ i funkcjonalno$¢ przedmiotowego
urzadzenia komunikacyjnego oraz ograniczenie ucigzliwosci wynikajacej z hatasu
powodowanych przez mato ptynny ruch samochodowy (wprawdzie ruch drogowy bedzie
emitowat hatas i wibracje, to bedg one jednak mniejsze niz w przypadku pozostawienia drogi w
obecnym stanie technicznym). Wykonanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych,
remont istniejacego przepustu pod drogg poprawi odwodnienie terenu. Wody opadowe
odprowadzane bedg powierzchniowo. Ze wzgledu na przeznaczenie (ruch lokalny) wiekszos¢
zanieczyszczen bedzie miata charakter organiczny, a ich ilos¢ nie bedzie istotnie wptywac na
czysto$¢ wody. Wykonanie cato$ci inwestycji poprawi bezpieczenstwo, estetyke terenu i
zwiekszy jego atrakcyjnos¢ gospodarcza. Ze wzgledu na wielko$¢ i rodzaj inwestycji nie wptynie
ona negatywnie na obszar, na ktorym jest zlokalizowana.

Planowane do realizacji przedsiewzigcie nie przebiega przez parki narodowe.
Realizacja planowanego zamierzenia nie stanowi zagrozenia dla systemoéw korytarzy, ciggow i
powigzan ekologicznych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie sie zwierzat. Na terenie
planowanej inwestycji oraz w najblizszym sasiedztwie nie wystepujg stanowiska roslin
chronionych. Planowane do realizacji prace budowlane nie spowodujg realnego zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi, nie spowodujg zmian w przyrodzie nieozywionej —
wszelkie stosunki geobotaniczne zostang zachowane; rowniez stosunki glebowe i wodne nie
zostang zmienione; realizacja projektu nie bedzie mie¢ zadnego wptywu na klimat, dobra
materialne oraz dobra kultury. W zwigzku z realizacjq inwestycji nie zachodzi naruszenie
intereséw 0sob trzecich, zarébwno w zwigzku z przepisami ochrony Srodowiska jak i przepisami
budowlanymi. Powstate w wyniku prac budowlanych oraz eksploatacji drog odpady bedg
typowymi odpadami powstajacymi w budownictwie drogowym i nie stanowig zagrozenia dla
Srodowiska, przy zachowaniu ich wiasciwego sktadowania i powtdrnego wykorzystania.

Planowana inwestycja nie znajduje sie rowniez na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkow.

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢
poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu i warunkow
realizacji planowanej inwestycji.
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Zakres robét dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego:
odcinkowe usunigcie zakrzaczen i zarosli,

wykonanie robot ziemnych zwigzanych z korytowaniem pod wykonanie warstw konstrukcyjnych,
z odcinkowym Scieciem przylegtych skarp, z odcinkowym wykonaniem nasypu uzupetniajacego,

mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni oraz poboczy,

wykonanie kompleksowej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie warstwy odsaczajacej z
rumoszu skalnego, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy wigzacej i warstwy Scieralnej z mieszanki
mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropien miedzywarstwowych,

wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem tamanym,

plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiedzy krawedzig a
granicg pasa drogowego,

remont istniejacego przepustu pod drogg

zniwelowanie roznicy wysokosciowej na istniejacych skrzyzowaniach i zjazdach w technologii
bitumicznej i z kruszywa,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaz barier energochtonnych w obrebie
remontowanego przepustu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych: istniejace obiekty budowlane to
przedmiotowa droga oraz sieci infrastruktury naziemnej i podziemne.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: w rejonie inwestycji wystepuje uzbrojenie
podziemne i naziemne. Nalezy zwr6cic uwage na zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robét drogowych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi i dozoru w
przypadku realizacji rob6t w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

. Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robot oraz pozytywnie
zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz policje.

. Prace w rejonie skrzyzowan z liniami napowietrznymi — ScisSle nalezy
przestrzega¢ przepisow BHP wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym
zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

. Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z przewodami podziemnymi -
wykonywa¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposéb zapewniajacy ochrone
pracujgcych ludzi.

. Nalezy stosowaC =zasade, Ze nie wszystkie prace mozna z petni
zmechanizowac¢. Dotyczy to w szczegdlnosci rob6t ziemnych w rejonie istniejacych przewoddw
infrastruktury technicznej. CzeS¢ prac nalezy wykonywac recznie przy petnym rozpoznaniu
lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.

. Prace budowlano-montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

. Wszelkie prace rozbiorkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Konieczna jest znajomos¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez
osoby petnigce nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika
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robét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno-techniczny wykonawcy robét budowlano—
montazowych. Przed przystgpieniem pracownika do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢
wiasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia
robot i na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okre$lone zagrozenia dla zdrowia i
zycia pracownika, w szczegdlnoSci: nie wolno dopuscic do zadania pracownika nie
posiadajacego wymaganych kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze
dostatecznej znajomosci przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie
BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolern w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogoIny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu podstawowego
winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe winno byC zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
(w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg
duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym.

Niezaleznie od ukorficzonych szkolen, ktdre winny by¢ prowadzone wedtug okreslonych
programéw dostosowanych pod wzgledem formy i treSci do realnie wystepujacych zagrozen i
ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie
pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robot ziemnych. Szczeg6ing uwage winni
zachowac operatorzy maszyn budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze si¢ bowiem
zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci
infrastruktury technicznej.

Szczegolng uwage nalezy zachowa¢ przy wykonywaniu wykopéw, wbudowywaniu
warstw podbudowy.

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowac nastepujace akty prawne i przepisy:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401),

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (teks jednolity Dz. U. 2003 Nr 169
poz. 1650 z p6zn. zmianami),

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 1320 z p6zn. zmianami)

. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1362 z p6zn. zmianami),

. Warunki techniczne wykonywania robét budowlano-montazowych, przepisy
szczegbtowe, normy itp.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczeqblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie  wiasciwych  $Srodkdéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia tych robot w strefach szczegdlnego
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zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sasiedztwie. W szczegoinosci umozliwiajacych szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osunigcia sie ziemi, powaznego wypadku drogowego
z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszyé¢
prowadzeniu robdt drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne sa;

. wiasciwy instruktaz pracownikéw,

. rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi
(np. sasiadujace ulice),

. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych
stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

. rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z
uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesji,

. oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacii
ruchu.

Uwagi:

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg

odrebnego opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BiOZ" zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

7. Obszar oddzialywania zadania

Obszar oddziatywania przedmiotowego zadania zamknie sie w granicach dziatek
stanowigcych pas drogowy tj. dziatki oznaczone nr ewidencyjnymi: 169, 256, 334/2.

Opracowat:



