PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosciach Studzianki na dziatkach nr ew. 169, 168 oraz
Stabuszewice na dziatkach nr ew. 237, 238/1, 235 na odcinku 3000 mb od km 0+055 do km 3+055

Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilo$ci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
El CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych km 3,000
(drogi) w terenie réwninnym i pagérkowatym wraz z inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza
W1 3000*0,001 km 3,000
2 D-01.02.01 Karczowanie krzakéw i podszycia przy ilosci sztuk krzakéw 20000/ha wraz z wycinka ha 0,37
pojedynczych drzew z zasypaniem dotéw oraz z wywozeniem dluzyc, karpin, gatezi
wraz ze skladowaniem, zaladunkiem, odleglo$¢ odwozu wg uznania i na koszt
Wykonawcy, utylizacja materialu zgodnie z Ustawa o odpadach
W1 (100+120+200+120+170+150+60)*2%2,00%0,000 1 ha 0,37
3 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze sktadowaniem, m3 3 038,70
zaladunkiem i odwozem gruntu, odleglo$é odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy,
utylizacja materialu zgodnie z Ustawa o odpadach - korytowanie, Scigcie przyleglych
skarp, usunigcie wierzchniej warstwy darniny wraz z profilowaniem w celu
wyprowadzenia spadkéw
W1 - cigg glowny (6%0,215*6*6+(3000-(200+120+170+150+60))*4,00)*0,25 m3 2311,61
W2 - zjazdy (7*(2*0,215*6*6+10%4,00))*0,25 m3 97,09
W3 - §cigeie 2#(200+120+170+150+60)*1*0,25 m3 350,00
przylegtych skarp
‘W4 - usunigcie ((200+120+170+150+60)*4,00)*0,10 m3 280,00
wierzchniej warstwy
darniny, profilowanie
w celu
wyprowadzenia
spadkéw
E2 CPV 45233320-8 Fundamentowanie drog
4 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 12 434,80
wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
W1 - ciag gléwny 6*0,215*6*6+3000*4,00 m2 12 046,44
W2 - zjazdy 7#(2*0,215%6*6+10%4,00) m2 388,36
5 D-04.02.01 ‘Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy odsaczajacej z rumoszu skalnego w m2 12 434,80
korycie lub na calej szerokosci drogi, grubos¢ warstwy 15 cm
W1 - cigg gléwny 6*0,215*%6*6+3000*4,00 m2 12 046,44
W2 - zjazdy 7#(2*0,215%6*6+10%4,00) m2 388,36
6 D-04.04.02 ‘Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z m2 12 434,80
zaklinowaniem kruszywem lamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 20 cm
W1 - ciag gléwny 6*0,215*6*6+3000*4,00 m2 12 046,44
W2 - zjazdy 7#(2*0,215%6*6+10%4,00) m2 388,36
E3 CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
7 D-05.03.05b Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej, m2 9671,80
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70)
po uprzednim wykonaniu skropienia mi¢gdzywarstwowego przy uzyciu emulsji
asfaltowej, z zabezpieczeniem krawedzi przy uzyciu bitumu przed wykonaniem
poboczy
W1 - ciag gléwny 6*0,215%6*6+3000%3,10 m2 9 346,44
W2 - zjazdy 7#(2*0,215%6*6+10%3,10) m2 325,36
8 D-05.03.05a Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej, grubosé¢ m2 9 364,80
warstwy po zageszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po
uprzednim wykonaniu skropienia miedzywarstwowego przy uzyciu emulsji asfaltowej,
z zabezpieczeniem krawedzi przy uzyciu bitumu przed wykonaniem poboczy
W1 - cigg glowny 6*0,215*6*6+3000*3,00 m2 9 046,44
W2 - zjazdy 7%(2%0,215%6*6+10%3,00) m2 318,36
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E4 CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe
9 D-04.04.02 ‘Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-{ m2 3 070,00
wa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - pobocze
W1 - ciag gléwny 2*3000%*0,50 m2 3 000,00
W2 - zjazdy 7%2*%10*0,50 m2 70,00
10 [D-05.03.08 Wykonanie nawierzchni podwdjnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8| m2 700,00
o ilo$ci kruszywa 18 dm3/m2 i emulsja asfaltowa kationowg
W1 - cigg gléwny 2*%(200+120+170+150+60)*0,50 m2 700,00
11 [D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiedzy krawedzig m2 1 842,00
pobocza a granica pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego nalezy
uwzgledni¢ dowoéz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odlegto$¢ dowozu wg uznania
i na koszt Wykonawcy)
W1 - cigg gléwny 2*3000%*0,30 m2 1 800,00
W2 - zjazdy 7%2*%10*0,30 m2 42,00
12 |D-03.01.03a Wykonywanie czesci przelotowej prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych m 7,00
jednootworowych, ktéra sklada si¢ z fawy fundamentowej z kruszywa stabilizowanego
cementem gr. 40 cm, rur HDPE SN8 o $rednicy 60 cm (z uprzednim rozebraniem
istniejacego przepustu) wraz z zasypaniem, odtworzeniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni jezdni i umocnieniem wlotu i wylotu przepustu za pomoca Scianek
czotowych betonowych o podstawie trapezu ze skrzydetkami ukladanych na lawie
betonowej (grubos¢ lawy powinna wynosi¢ min. 15 cm, powierzchni¢ fawy nalezy tak
dostosowaé, aby byla wigksza min. 5 cm z kazdej strony od Scianki czolowej)
W1 7 m 7,00
E5 CPV 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
13  |D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi wykonywane sposobem| m2 15,00
mechanicznym
W1 - znak P-12 4*(6+1,5)*0,50 m2 15,00
"Linia
bezwzglgdnego
zatrzymania - stop" -
0,50 m2/mb
14 |D-07.02.01 Ustawienie shup6w z rur stalowych o $rednicy 60 mm dla znakéw drogowych, wraz z szt. 10,00
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
10 szt. 10,00
15  [D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych matych i §rednich, szt. 10,00
folia odblaskowa 2 generacji (zgodnie z obowigzujacymi przepisami)
W1 - znak B-20 4 szt. 4,00
"stop"
W2 - znak A-6a 2 Szt. 2,00
"skrzyzowanie z
droga
podporzadkowana
wystgpujaca po obu
stronach"
W3 - znak A-6b 2 szt. 2,00
"skrzyzowanie z
droga
podporzadkowana
wystepujacg po
prawej stronie"”
W4 - znak A-6¢ 2 szt. 2,00
"skrzyzowanie z
droga
podporzadkowana
wystgpujaca po lewej

stronie"”




